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SMIA – urządzenie dwufunkcyjne
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Testy przeprowadzone przy użyciu gorącego dymu

Testy wykonane w 2008r. w Finlandii 
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Certyfikaty: Raport z badań instytutu VTT, Certyfikat zgodności 

Wykonane testy:

Test wytrzymałości– 2500 cykli

Test niezawodności– 10 000 cykli

Test otwarcia klapy pod naporem wiatru

Test obiążenia śniegiem

Test niezawodności urządzenia pod 

wpływem niskich temperatur (-15*C)



Budowa jednostki SMIA
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Badania nowego typoszeregu – kwiecień 2019
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Pozostałe elementy zestawu SMIA
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Przetwornik różnicy ciśnienia Tablica zasilająco-sterująca FPS Czujka dymu Kontaktrony drzwiowe

Panel sterowania Przełącznik trybu pracy Panel sterowania SMPS Regulator SM-VEST



Zabezpieczenie przed zadymieniem – budynek WW
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Budynek WW zlokalizowany w Warszawie

4 kondygnacje garażu

46 kondygnacji nadziemnych

Wysokość budynku ~180m

Przyjęte założenia:

Utrzymanie nadciśnienia dla klatek schodowych 20-80Pa

Utrzymanie nadciśnienia dla przedsionków 45Pa

Prędkość przepływu na drzwiach otwartych min.2m/s

Utrzymanie nadciśnienia dla wind pożarowych min.50Pa

Utrzymanie nadciśnienia dla wind osobowych min.20Pa

Oddymianie korytarzy

Oddymianie lobby na parterze



Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek – budynek WW
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Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek – budynek WW
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Kryterium utrzymania nadciśnienia 20-80Pa

3 zestawy do różnicowania ciśnienia – górny i dolny rewersyjny

Certyfikowane zestawy do różnicowania ciśnienia SMPA (do każdej z klatek):

SMPA100 6.50 (18kW)

SMPA100 6.50 (18kW)

SMPA100 3.45 (9kW)

Czerpnie wentylatorów zabezpieczone przed wtórnym zadymieniem



Zabezpieczenie przed zadymieniem windy pożarowej – budynek WW
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Kryterium utrzymania nadciśnienia min. 50Pa

2 zestawy do różnicowania ciśnienia, nawiew wielopunktowy

Certyfikowane zestawy do różnicowania ciśnienia SMPA (do każdego z 

szybów):

SMPA100 6.50 (18kW)

SMPA063 3.26 (8,25kW)

Czerpnie wentylatorów zabezpieczone przed wtórnym zadymieniem



Zabezpieczenie przed zadymieniem windy osobowej – budynek WW
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Kryterium utrzymania nadciśnienia min. 20Pa

Wentylator osiowy F200, nawiew jednopunktowy

Zastosowane wentylatory:

Np. HT80JM/20/4/6/32 (6,3kW)

8 sztuk

Czerpnie wentylatorów zabezpieczone przed wtórnym zadymieniem



Zabezpieczenie przed zadymieniem z kompensacją oddymiania
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Zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionków– budynek WW
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Kryterium utrzymania nadciśnienia 45Pa lub

2m/s na drzwiach otwartych

Certyfikowane zestawy do różnicowania ciśnienia:

SMPA063 8.23 (12,1kW)

SMPA063 8.23 (12,1kW)

SMPA063 8.23 (12,1kW)

Regulatory SM-VEST sterujące przepustnicami 

Kierującymi powietrze do przedsionka lub korytarza

Czerpnie wentylatorów zabezpieczone przed

wtórnym zadymieniem


















