
Praktyczne aspekty sterowania, 
zasilania i integracji z SIUP w 
systemach kontroli 
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SYSTEMY KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPĠA ðseria PN-EN 12101

PN-EN 12101-1 Wymagania techniczne dotyczņcekurtyn dymowych

PN-EN 12101-2 Wymagania techniczne dotyczņceklap dymowych

PN-EN 12101-3 Wymagania techniczne dotyczņcewentylator·woddymiajņcych

EN 12101-4 Installed SHEVSsystems for smoke and heat ventilation

EN 12101-5
Guidelines on functional recommendations and calculation methods 

for smoke and heat exhaust ventilation systems

PN-EN 12101-6 Wymagania techniczne dotyczņcesystem·wr·ŮnicowaniaciŢnienia

ðZestawy urzņdzeŗ

PN-EN 12101-7 Odcinki przewod·wwentylacji poŮarowej

PN-EN 12101-8 Klapy odcinajņcew systemach wentylacji poŮarowej

prEN 12101- 9 Control panels equipment (Niem .: Steuerungszentrale )

PN-EN 12101- 10 Zasilacze
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WYROBY BUDOWLANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U z 2004 r. Nr92, poz.881)

Z p·Ŭniejszymi zmianami
Z dnia 25 czerwca 2015
(Dz.U z 2015 r., poz.1165)

Å Zasady wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego:  Znakowanie CE
Å Zasady wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego:  Znakowanie ăBó

Rozporzņdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2018 r.
(Dz.U. z 2018r. 1233)

Å Systemy oceny zgodnoŢci

(grupa 10, Staġe Urzņdzenia PrzeciwpoŮarowe)

Normy Europejskie (Polskie) EN (PN -EN) 
Å Wymagania

Å Procedura badawcza

Å Oznakowanie

Rozporzņdzenie Ministra Spraw Wewnŋtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(Dz.U z 2010r. Nr 85, poz.553)

Å šwiadectwa Dopuszczenia

Rozporzņdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr305/2011
Ustanawiajņcezharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrob·w

budowlanych

Krajowe Oceny Techniczne KOT
Å Wymagania

Å Procedura badawcza

Å Oznakowanie



ZASILANIE I STEROWANIE ðURZŅDZENIA I WYMAGANIA PRAWNE

Zasilanie

Zawsze w·wczas, gdy do urzņdzenia 

przekazujemy energie niezbŋdno do 

jego pracy

Sterowanie

Zawsze w·wczas, gdy sygnaġ niesie 

ze sobņ jedynie informacjŋ, bez 

zasobu energii niezbŋdnej do pracy

ZASILACZE CENTRALE STERUJŅCE

ÅCertyfikat StaġoŢci WġaŢciwoŢci 

UŮytkowych (PN-EN 12101-10)

Åšwiadectwo Dopuszczenia (Dz.U z 

2010r. Nr 85, poz.553 ðpunkt 12.2)

ÅDeklaracja WġaŢciwoŢci 

UŮytkowych ðwystawia producent

Å Krajowa Ocena Techniczna prEN

12101-9)

ÅKrajowy Certyfikat StaġoŢci 

WġaŢciwoŢci UŮytkowych (PN-EN 

12101-10)

Åšwiadectwo Dopuszczenia (Dz.U z 

2010r. Nr 85, poz.553 ðpunkt 12.1)

ÅKrajowa Deklaracja WġaŢciwoŢci 

UŮytkowych ðwystawia producent

CENTRALE STERUJŅCE I ZASILAJŅCE



ZASILANIE I STEROWANIE ðURZŅDZENIA I WYMAGANIA PRAWNE

CENTRALE STERUJŅCE I ZASILAJŅCE

Å Krajowa Ocena Techniczna (prEN 12101-9)

ÅKrajowy Certyfikat StaġoŢci WġaŢciwoŢci UŮytkowych (PN-EN 12101-10)

Åšwiadectwo Dopuszczenia (Dz.U z 2010r. Nr 85, poz.553 ðpunkt 12.1)

ÅKrajowa Deklaracja WġaŢciwoŢci UŮytkowych ðwystawia producent

ÅCertyfikat StaġoŢci WġaŢciwoŢci UŮytkowych (PN-EN 12101-10)

Åšwiadectwo Dopuszczenia (Dz.U z 2010r. Nr 85, poz.553 ðpunkt 12.2)

ÅDeklaracja WġaŢciwoŢci UŮytkowych ðwystawia producent

Centralki Oddymiania ăSzafyó Sterujņce i zasilajņce
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SIUP ðSystem integrujņcy Urzņdzenia PrzeciwpoŮarowe - definicja

To instalacja, kt·ra:

ÅumoŮliwia rŋczne i automatyczne sterowanie urzņdzeniami i systemami 

przeciwpoŮarowymi, przy czym moŮliwoŢļ sterowaŗ rŋcznych powinna byļ priorytetowa i 

przeznaczona do wykorzystania przez jednostki ratowniczo -gaŢnicze i uprawniony personel

ÅumoŮliwia weryfikacjŋ sygnaġu alarmu poŮarowego za pomocņ innych system·w 

bezpieczeŗstwa (r·Ůnych od SSP)

ÅUmoŮliwia monitorowanie stanu pracy urzņdzeŗ bezpieczeŗstwa, kt·re muszņ dziaġaļ w 

przypadku poŮaru

¬rčdÍo: SCHRACK SECONET
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SIUP ðSystem integrujņcy Urzņdzenia PrzeciwpoŮarowe ðdodatkowo:

ÅumoŮliwia powiņzanie innych system·w, majņcych istotny wpġyw na bezpieczeŗstwo 

obiektu budowlanego i przebywajņcym w nim os·b, kt·re nie sņ systemami 

bezpieczeŗstwa poŮarowego (wg przepis·w), ale speġniajņ rolŋ, kt·ra to bezpieczeŗstwo 

podnosi 

SIUP ðSystem integrujņcy Urzņdzenia PrzeciwpoŮarowe ðgdzie instalowane

Åinstalowane sņ najczŋŢciej w obiektach ăduŮychó ðrozlegġe obiekty ġņczņce w sobie wiele 

funkcji (hotelowņ, parkingowņ, gastronomicznņ, biurowņ, handlowa oraz gastronomicznņ)

Åinstalowane sņ r·wnieŮ w obiektach, w dla kt·rych wġaŢciciel (inwestor), zdecydowaġ siŋ 

podnieŢļ standardy bezpieczeŗstwa (np. ze wzglŋdu na spodziewane oszczŋdnoŢci na 

obsġudze technicznej oraz ubezpieczeniu obiektu)

Åinstalowane w obiektach, kt·re dostosowywane sņ do obowiņzujņcych przepis·w i ze 

wzglŋdu na charakter obiektu, musza byļ stosowane rozwiņzania zamienne, 

Åinstalowane w nowych obiektach, gdzie za wzglŋd·w na architektoniczne wġaŢciwoŢci 

budynku, trzeba stosowaļ rozwiņzania zamienne
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¬rčdÍo: IPB NODEX

Systemy monitoringu 

CCTV

Systemy monitoringu 

termowizyjnego



SIUP ςWYMAGANIA PRAWNE

Å Brak zharmonizowanej normy polskiej (europejskiej ), brak EOT

Å Brak moŮliwoŢci oznakowanie znakiem CE dla wyrobu budowlanego

Rozporzņdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2018 r.
(Dz.U. z 2018r. 1233)

(grupa 10, Staġe Urzņdzenia PrzeciwpoŮarowe) ðsystem oceny zgodnoŢci 1

Å Systemy sygnalizacji poŮarowej ðelementy skġadowe:

- urzņdzania zdalnej sygnalizacji i obsġugi

Å Systemy integrujņce urzņdzenia przeciwpoŮarowe ðzestawy:

- systemy do wizualizacji i/lub sterowania

Å Ocena zgodnoŢci przez jednostkŋ notyfikowanņ zgodnie z wystawionņ 

dla wyrobu Krajowņ Ocenņ Technicznņ 

Å Oznakowanie znakiem budowlanym ăBó ðwprowadzenie do obrotu

Rozporzņdzenie Ministra Spraw Wewnŋtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(Dz.U z 2010r. Nr 85, poz.553)

šwiadectwa Dopuszczenia

Å Wykaz wyrob·w (é) wykorzystywanych przez jednostki (é) do prowadzenia dziaġaŗ 

ratowniczych

Å Funkcja celu, to sterowanie urzņdzeniami przeciwpoŮarowymi

Å 12.1 Centrale Sterujņce Urzņdzeniami PrzeciwpoŮarowymi
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Budowa i ocena funkcjonalna

Å wyglņd, wymiary, konstrukcja, oznakowanie, 

warstwa sprzŋtowa i oprogramowania

Å podġņczenia wewnŋtrzne

Å spos·b i wymagania odnoŢnie zasilania

Å zakres integracji (systemy)

Å spos·b podġņczania integrowanych system·w 

(linie dyskretne, linie i pŋtle transmisyjne, lnie 

analogowe)

Å wizualizacji obiekt·w (bitmapowe, wektorowe)

Å wizualizacja stanu urzņdzeŗ

Å uprawnienia dostŋpu, uwierzytelnianie

Å archiwizacja danych

Å spos·b prezentacji zdarzeŗ alarmowych

Å kategoryzacja zdarzeŗ

Å przerwy w komunikacji

Å zachowanie po resecie zasilania, czy resecie 

programowym

Å praca wielostanowiskowa

Å Procedury dla zdarzeŗ alarmowych i 

technicznych

Badania elektryczne i Ţrodowiskowe

Å zimno

Å wilgotne gorņca staġe

Å suche gorņco

Å uderzenia mechaniczne

Å wibracje sinusoidalne

Å Zmiany napiŋcia zasilania

Å Zaniki, zapady napiŋcia zasilania

Å Wyġadowania elektrycznoŢci statycznej

Å Oddziaġywania pola elektromagnetycznego

Å Zaburzenia przewodzone indukowane przez pola 

elektromagnetyczne

Å Zakġ·cenia seriņ szybkich elektrycznych stan·w 

przejŢciowych

Å Udar napiŋciowy

Å W zaleŮnoŢci od klasy klimatycznej, Ţrodowiskowej

- stopieŗ ochrony obudowy IP

- zakres temperatury pracy

- odpornoŢļ na atmosferŋ korozyjnņ (symuluje 

proces starzenia)



SIUP ςRZECZYWISTA KONFIGURACJA OBIEKTOWA

¬rčdÍo: ELACOMPIL
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Obiekt A 

Obiekt B 

Obiekt C 

Obiekt D 

Nadzorowanie obiekt·w rozproszonych za pomocŃ sieci CSP 

CSP 
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¬rčdÍo: IBP NODEX

Serwer

Klient

{ȅǎǘŜƳ {ȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧƛ tƻȍŀǊƻǿŜƧ

Wentylacja 

ppoŮ.

System 

wizyjny

DSO

OŢwietlenie 

awaryjne

Kontrola 

dostŋpu
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¬rčdÍo: ETA Controls¬rčdÍo: LEP

¬rčdÍo: SMAY
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¬rčdÍo: SMAY

Å Zatrzymanie pojedynczego wentylatora spowoduje ogromny 

wzrost ciŢnienia lub podciŢnienia w garaŮu / wtġoczenie dymu na 

drogi ewakuacyjne lub brak moŮliwoŢci otwarcia drzwi

Å Zatrzymanie ukġadu wentylacji trwa kilka minut

Å Ponowny rozruch ukġadu / wykonanie scenariusza / kilka minut

GaraŮ ðdwa scenariusze dla kondygnacji
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¬rčdÍo: SMAY

GaraŮ ðprzynajmniej 

trzy scenariusze dla 

kondygnacji

Sterowanie z SIUP 

tylko scenariuszami, 

ale w ostatecznoŢci



SIUP, A STEROWANIE WENTYLATORAMI

Sterowanie Biegami FC

Bieg Wej·cia cyfrowe

1 0 0 0

2 0 0 1

3 0 1 0

4 0 1 1

5 1 0 0

6 1 0 1

7 1 1 0

8 1 1 1

Wejscia Cyfrowe FC

Funkcja ilosĀ wejsĀ

Start Bytowy 1

Start PoÙarowy1

Kierunek 1

Zestaw Parametrčw2

Biegi 3

Wentylatory bez przetwornicy czĄstotliwo·ci

Typ Wentylatora Funkcja ilosĀ wej·Ā

Wentylator 1 bieg, 1 kierunek Start 1

Wentylator 1 bieg, 2 kieruneki
Start 1

Kierunek 1

Wentylator 2 biegi, 2 kierunki

Start "1" bieg 1

Start "2" bieg 1

Kierunek 1

BezpoŢrednie zasilanie wentylatora

Zasilanie wentylatora poprzez przetwornice czŋstotliwoŢci (FC)

¬rčdÍo: SMAY



SIUP, A SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU

Przepustnice 

regulacyjne

Klapa 

odcinajÓca

Klapa wentylacji 

poÙarowej

2 m/s

+50 Pa

+45 Pa

0 Pa

Ukġady transferowe ðprzedsionki/korytarze

¬rčdÍo: SMAY

Zatrzymanie kt·regokolwiek ukġadu spowoduje 

zaburzenie rozkġadu ciŢnienia ðzadymienie stref 

chronionych lub brak moŮliwoŢci otwarcia drzwi 
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¬rčdÍo: SCHRACK SECONET

PrzyjŢcie sygnaġu o zagroŮeniu poŮarowym ðwyŢwietlenie lokalizacji
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Weryfikacja wizualna ðbrak koniecznoŢci zwiadu

¬rčdÍo: SCHRACK SECONET


